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STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

Verbindungen fürs Leben 

Stäubli bietet als internationaler Tech-

nologieführer innovative Mechatronik- 

Lösungen in den vier Divisionen: Elec-

trical Connectors, Fluid Connectors, 

Robotics und Textile. Bei Stäubli Electri-

cal Connectors entwickeln wir fortschritt-

liche Verbindungstechnik und Lösungen 

auf Basis der zuverlässigen MULTILAM 

Kontakttechnologie. 

Wir schaff en so Verbindungen fürs Leben – 

und unsere langjährigen Kunden stehen im 

Zentrum dieser Verbindungen. Wir sind da-

von überzeugt, dass solide und beständige 

Partnerschaften direkt zum gemeinsamen 

Erfolg beitragen. 

Wir nehmen uns den Bedürfnissen unserer 

Partner an und setzen uns auch mit den 

außergewöhnlichsten Herausforderungen 

auseinander. Dadurch erschaff en, verkaufen 

und betreuen wir stets in enger Abstimmung 

mit unseren Kunden zuverlässige und langle-

bige Produkte für Märkte mit höchsten Pro-

duktivitäts- und Sicherheitsanforderungen. 

Gemeinsam für zuverlässige und sichere 

Verbindungen

Wir wissen, dass Sie uns die Funktionalität 

Ihrer Anwendungen anvertrauen und wir 

arbeiten jeden Tag hart daran, dies zu ge-

währleisten. Dank unserer hohen Fachkom-

petenz, unserer umfassenden Erfahrung 

und der erfolgreichen Zusammenarbeit mit 

unseren Partnern haben zahlreiche Neu-

entwicklungen ihren Ursprung bei Stäubli 

Electrical Connectors und setzen sich an-

schliessend weltweit als Standards durch. 

Dazu zählt unser innovatives MC4-Steck-

verbinderportfolio, mit dem wir heute Welt-

marktführer in der Photovoltaik sind. Der 

MC4 stellt als Stäubli Original das Ergebnis 

unseres ständigen Bestrebens nach Innova-

tion, Qualität und Sicherheit dar.

Weitere Beispiele sind das modulare 

Steckverbindersystem CombiTac oder die 

Schnellladelösung QCC für automatische 

Ladesysteme.

Wir sorgen gemeinsam mit unseren lang-

jährigen Kunden in den verschiedensten In-

dustrien – von erneuerbaren Energien, Ener-

gieübertragung und -verteilung, E-Mobility 

über Industrie- und Automatisierungsan-

wendungen, Bahntechnik und Schweißau-

tomation bis hin zu Prüf- und Messtechnik 

sowie medizinischen Geräten – für Verbin-

dungen fürs Leben. 

Dabei entwickeln wir zuverlässige, effi  ziente 

und sichere Lösungen basierend auf unserer 

bewährten MULTILAM Kontakttechnologie, 

die neben einer hocheffi  zienten Energieüber-

tragung eine hohe Lebensdauer garantiert.
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Anwendungen und Vorteile

Tastköpfe – unverzichtbares Zubehör 

 eines Oszilloskops

Das Oszilloskop ist eines der wichtigsten 

Messgeräte in der Elektronik. Ständige Wei-

terentwicklungen haben die Leistung dieser 

Geräte erheblich gesteigert und deren Ein-

satzmöglichkeiten vergrößert. Um ein Mess-

signal auf diesen Geräten darstellen zu kön-

nen, ist eine Leitungsverbindung zwischen 

Oszilloskop und Messobjekt herzustellen. 

Zielsetzung bei der Herstellung dieser Ver-

bindung ist eine möglichst unverfälschte 

Übertragung des Signals vom Messpunkt 

zum Oszilloskop. Dazu sind verschiedene 

Aspekte zu berücksichtigen, die den Einsatz 

spezieller Tastköpfe erfordern.

Das Gehäuse netzbetriebener Oszilloskope 

kann gefährliche Spannungen gegen Erde 

führen, z. B. wenn der Schutzleiter unterbro-

chen wurde. Dann besteht für den Messen-

den bei Berührung blanker Teile die Gefahr 

eines Stromschlages. Nur die Verwendung 

berührungsgeschützter Messgeräte in Ver-

bindung mit berührungsgeschütztem Mess-

zubehör bietet in solchen Fällen ausreichen-

den Unfallschutz. 

Darüber hinaus gewinnt berührungsge-

schütztes und gleichzeitig abgeschirmtes 

Messzubehör zunehmend an Bedeutung, 

da die EMV-Richtlinie für viele Anwendun-

gen abgeschirmte Leitungen vorschreibt. 

Für den sicheren Einsatz im Hochfrequenzbe-

reich sind unsere passiven OszilloskopTast-

köpfe der Isoprobe-Reihen sowie das auf-

steckbare Zubehör für Spannungen gegen 

Erde bis max. 1000 V, CAT  II (Isoprobe  II) 

bzw. 1000 V, CAT III/600 V, CAT IV (Isopro-

be III) bemessen und entsprechen in Bezug 

auf Luft- und Kriechstrecken den strengen 

Vorschriften der IEC/EN 61010-031:2015. 

Die Isoprobe-Tastköpfe und das aufsteckba-

re Zubehör sind für Spannungen zwischen 

Innenleiter und Schirm bis max. 1000 Veff 

ausgelegt – ein deutlich höherer Wert, als 

bei herkömmlichen Oszilloskop-Tastköpfen 

erreicht wird. Diese hohe Spannungsfestig-

keit gestattet Messungen hochfrequenter 

Signale auch direkt am Netz.

Unser Messzubehör für HF-Technik umfasst 

passive Hochfrequenz-Tastköpfe (HF-Tast-

köpfe) und Zubehör sowie berührungsge-

schützte BNC-Steckverbinder, -Leitungen, 

-Adapter und -Wandler.
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Längen- und Farbcode

Für Artikel, die in mehreren Farben oder Lei-

tungslängen erhältlich sind, schreiben Sie 

anstelle der im Katalog verwendeten Platz-

halter  und * die gewünschten Längen- 

und Farbcodes hinter die Bestellnummer.

Leitungslänge 

Die im Katalog angegebene Leitungslänge 

konfektionierter Leitungen definiert im Mini-

mum die sichtbare Leitungslänge. 

Farbabweichungen 

Durch die Verwendung unterschiedlicher 

hochwertiger Isolationsmaterialien enthält 

unser Sortiment Artikel, bei denen es bei 

gleichem Farbcode zu gewissen Farbab-

weichungen kommen kann (z. B. eine Sili-

konisolierte Litzenleitung, konfektioniert mit 

TPE-isolierten Steckern). 

Lieferzeit 

Viele Artikel sind sofort ab Lager lieferbar. 

Für Artikel, die nicht auf Lager sind, können 

zusätzliche Montagezeiten entstehen. Die je-

weiligen Lieferfristen geben wir auf Anfrage 

bekannt. 

Kleinbestellungen 

Wir empfehlen Ihnen, Kleinbestellungen aus 

rationellen Gründen an einen unserer Distri-

butoren zu richten. 

20 grün-gelb 26 violett

21 schwarz 27 braun

22 rot 28 grau

23 blau 29 weiss

24 gelb 30 orange

25 grün 33 transparent

Allgemeine Angaben

Standard- und Sonderanfertigungen 

Die in diesem Katalog gezeigten konfek-

tionierten Leitungen, deren angegebene 

Längen sowie alle angegebenen Farben 

orientieren sich an den am häufigsten nach-

gefragten Ausführungen. Selbstverständlich 

fertigen wir auf Anfrage und gemäß Ange-

bot auch Leitungen nach Ihren individuellen 

Wünschen. Darüber hinausgehende Son-

derwünsche – wie alternative Oberflächen-

veredelungen – sollten Sie ebenfalls mit uns 

besprechen. 

Änderungen / Vorbehalte

Alle Daten, Abbildungen und Zeichnungen in 

diesem Katalog sind das Resultat sorgfälti-

ger Prüfungen. Sie entsprechen dem Stand 

unserer Erfahrungen, Irrtum vorbehalten. 

Ebenfalls vorbehalten sind Änderungen aus 

konstruktions- bzw. sicherheitstechnischen 

Gründen. Es ist deshalb ratsam, bei Kon- 

struktionen, in die unsere Bauteile einflie-

ßen, nicht alleine die Katalogdaten heran-

zuziehen, sondern mit uns Rücksprache zu 

nehmen, um sicherzustellen, dass die neu-

esten Daten zur Anwendung kommen. Wir 

beraten Sie gerne.

Urheberrecht 

Die Weiterverwendung dieser Katalogunter-

lagen in jedweder Form ohne unsere schrift-

liche Genehmigung ist nicht gestattet.

Europäische Sicherheitsstandards

Alle Artikel stimmen mit den Vorschriften 

folgender Europäischer Richtlinien überein:

 • Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Be-

schränkung der Verwendung bestimm-

ter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektro nikgeräten.

 • Richtlinie 2014/35/EU (LVD) zur Har-

monisierung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

elektrischer Betriebsmittel zur Verwen-

dung innerhalb bestimmter Spannungs-

grenzen auf dem Markt.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird 

nachgewiesen durch die Einhaltung folgen-

der harmonisierter Normen:

EN IEC 63000:2018

EN 61010-031:2015

Oberflächen

Ag Versilbert

Au Vergoldet

Ni Vernickelt

Opt Optalloy®-veredelt

Leitungsisolation

PVC PVC

TPE TPE

SIL SIL

Symbole

Bitte lesen Sie vor Benutzung die  

zugehörige Benutzerinformation  000

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Zu diesem Produkt ist eine Montage-

anleitung MA000 vorhanden
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Während die Tastköpfe der Reihen Isopro-

be II und Isoprobe III primär für Elektriker/

Elektroinstallateure ausgelegt sind, ist der 

Isoprobe IV insbesondere für Elektroniker 

geeignet.

Oszilloskop-Tastköpfe

Für seine besonders kompakte Bauform 

und der damit verbundenen kürzeren Luft- 

und Kriechstrecken hat der Isoprobe IV mit 

CAT III bei 300 V einen hohen Berührungs-

schutz. 

Oszilloskop-Tastköpfe in kompakter Bauform

Vergleich der elektrischen Eigenschaften

ÜBERSICHT

Isoprobe IV

300 V

Bandbreite CAT III

< 500 MHz Isoprobe IV

Isoprobe II

1000 V 600 V

Bandbreite CAT II CAT III

< 150 MHz Isoprobe II 10:1 2,5

< 250 MHz Isoprobe II 10:1 HS

< 500 MHz Isoprobe II 10:1 ECO

Isoprobe III

1000 V 600 V

Bandbreite CAT III CAT IV

< 35 MHz Isoprobe III HP

< 250 MHz Isoprobe III 10:1 2,5

< 300 MHz Isoprobe III 10:1 HS

< 500 MHz Isoprobe III 10:1 ECO
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Isoprobe IV in seiner kompakten Bauform 

neben Tastköpfen der Reihen Isoprobe II 

und Isoprobe III. 

Isoprobe IV

Kompensation im Stecker

Isoprobe II

Isoprobe III

Vergleich der Bauformen

Kompensation im Stecker

Kompensation im Griffteil
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Isoprobe IV

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 in 

kom pakter Bauform. Großer Frequenzbe-

reich und niedrige Eingangskapazität. Hoch-

flexible, PVC-isolierte koaxiale Anschluss-

leitung mit BNC-Stecker mit integrierter 

Kompensationseinheit. Anschlussmöglich-

keit für Referenzleitung am Vorderteil des 

Tastkopfes. 

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9366-12028 Isoprobe IV - 10:1 PVC
  1 2 0 28

Technische Daten

Schirm/Erde Tastspitze/Schirm

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)

Max. 300 V, CAT III Max. 300 V r.m.s

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 11 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF…25 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0…500 MHz

Anstiegszeit 0,9 ns

Leitungslänge 120 cm

Isoprobe IV – 10:1

Benutzerinformation  103

www.staubli.com/electrical

DER KOMPAKTE
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Das Set Isoprobe IV – 10:1 beinhaltet das 

nötige Zubehör für den professionell ausge-

statteten Elektroniker.

SET Isoprobe IV – 10:1

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9433-28 SET Isoprobe IV – 10:1 Max. 300 V, CAT III  28

Lieferumfang

68.9366-12028 Isoprobe IV – 10:1 Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf, siehe Seite 8

68.9369-28 HC400 Aufsteckbare Hakenklemme, siehe Seite 24

68.9443-21 GS400 Aufsteckbarer Referenzkontakt, siehe Seite 24

68.9444-01521 GM400 Referenzleitung, siehe Seite 25

68.9376 BA400 Aufsteckbarer BNC-Adapter, siehe Seite 24

68.9513 SCC Farbmarkierungen, siehe Seite 25

Benutzerinformation  103

www.staubli.com/electrical
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Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 

mit hochflexibler, PVC-isolierter koaxialer 

Anschlussleitung mit BNC-Stecker. Einstell-

schraube für Kompensationsabgleich und 

Ø 2 mm-Sicherheitsbuchse für Referenzan-

schluss im Griffteil. 

Isoprobe II – 10:1 ECO

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.1011-120* Isoprobe II – 10:1 ECO PVC
   1 2 0 22  28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 600 V, CAT II (300 V, CAT III)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 13 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF…30 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0…500 MHz

Anstiegszeit 1 ns

Leitungslänge 120 cm 

Benutzerinformation  048

www.staubli.com/electrical

Isoprobe II
DER BEWÄHRTE
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Das Basisset Isoprobe II – 10:1 ECO bein-

haltet eine Zubehör-Grundausstattung, um 

hochfrequente Messungen sicher und prä-

zise durchzuführen. 

SET Isoprobe II – 10:1 ECO

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9411-* SET Isoprobe II – 10:1 ECO Max. 600 V, CAT II (300 V, CAT III)   22  28

Benutzerinformation  048

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

68.1011-120* Isoprobe II – 10:1 ECO Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf, siehe Seite 10

68.9480-* HC200 Aufsteckbare Hakenklemme, siehe Seite 26

68.9443-21 GS400 Aufsteckbarer Referenzkontakt, siehe Seite 26

68.9517-02521 GM284 Referenzleitung, siehe Seite 29
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Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 mit 

hoch flexibler, PVC-isolierter koaxialer An-

schlussleitung mit BNC-Stecker. Einstell-

schraube für Kompensationsabgleich und 

Ø 2  mm-Sicherheitsbuchse für Referenz-

anschluss im Griffteil.

Isoprobe II – 10:1 HS 

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.1010-120* Isoprobe II – 10:1 HS PVC
   1 2 0 22  28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 16 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF…35 pF (25 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0…250 MHz

Anstiegszeit 1,2 ns

Leitungslänge 120 cm 

Benutzerinformation  062

www.staubli.com/electrical
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Tastkopfset mit reichhaltigem Zubehör, ge-

eignet beispielsweise für Starkstromtechni-

ker, die Messungen direkt am Netz ausführen.

SET Isoprobe II – 10:1 HS

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9410-* SET Isoprobe II – 10:1 HS Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)   22  28

Benutzerinformation  062

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

68.1010-120* Isoprobe II – 10:1 HS Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf, siehe Seite 12

68.9480-* HC200 Aufsteckbare Hakenklemme, siehe Seite 26

68.9485-* AC200 Aufsteckbarer Sicherheits-Klauengreifer, siehe Seite 26

66.9474-21 AB200 Abgreifklemme, siehe Seite 28

68.9518-05021 GB284 Referenzleitung, siehe Seite 30

68.9517-02521 GM284 Referenzleitung, siehe Seite 29
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Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 

mit langer, hochflexibler, PVC-isolierter ko-

axialer Anschlussleitung mit BNC-Stecker, 

speziell geeignet, um größere Distanzen 

zwischen Messgerät und Messobjekt zu 

überbrücken. Einstellschraube für Kompen-

sationsabgleich und Ø 2 mm-Sicherheits-

buchse für Referenzanschluss im Griffteil.

Isoprobe II – 10:1 – 2,5 

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.1013-25022 Isoprobe II – 10:1 – 2,5 PVC
   2 5 0 22

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 18 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF…30 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0…150 MHz

Anstiegszeit 1,3 ns

Leitungslänge 250 cm 

Benutzerinformation  052

www.staubli.com/electrical
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Tastkopfset, bestehend aus Sicherheits-Hoch-

frequenz-Tastkopf Isoprobe II – 10:1 – 2,5 und 

Zubehör. Der Tastkopf mit langer Anschluss-

SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5  

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9413-22 SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5 Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)   22

leitung ist speziell geeignet, um größere Dis-

tanzen zwischen Messgerät und Messobjekt 

zu überbrücken.

Benutzerinformation  052

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

68.1013-25022 Isoprobe II – 10:1 – 2,5 Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf, siehe Seite 14

68.9480-22 HC200 Aufsteckbare Hakenklemme, siehe Seite 26

68.9517-02521 GM284 Referenzleitung, siehe Seite 29
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Isoprobe III – 10:1 ECO

Isoprobe III

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9501-12028 Isoprobe III – 10:1 ECO PVC
   1 2 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 600 V, CAT III (600 V, CAT IV)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 12 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF…22 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0…500 MHz

Anstiegszeit 0,9 ns

Leitungslänge 120 cm

Benutzerinformation  086

www.staubli.com/electrical

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. 

Hochflexible, PVC-isolierte koaxiale 

 Anschlussleitung mit BNC-Stecker mit in-

tegrierter Kompensationseinheit. Ø 2 mm-

Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss 

im Griffteil des Tastkopfes.

DER STÄRKSTE
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SET Isoprobe III – 10:1 ECO

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9558-28 SET Isoprobe III – 10:1 ECO
Max. 600 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)   28

Benutzerinformation  086

www.staubli.com/electrical

Das Basisset Isoprobe III – 10:1 ECO bein-

haltet eine Zubehör-Grundausstattung, um 

hochfrequente Messungen sicher und prä-

zise durchzuführen.

Lieferumfang

68.9501-12028 Isoprobe III – 10:1 ECO Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf, siehe Seite 16

68.9805-28 ZGA-S Aufsteckbare Hakenklemme, siehe Seite 26

68.9443-21 GS400 Aufsteckbarer Referenzkontakt, siehe Seite 27

68.9517-02521 GM284 Referenzleitung, siehe Seite 29

68.9513 SCC Farbmarkierungen, siehe Seite 30
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Isoprobe III – 10:1 HS

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. 

Hochflexible, PVC-isolierte koaxiale An-

schlussleitung mit BNC-Stecker mit inte-

grierter Kompensationseinheit. Ø 2  mm- 

Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss 

im Griffteil des Tastkopfes.

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9533-12028 Isoprobe III – 10:1 HS PVC
   1 2 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 13,5 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF…30 pF (25 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0…300 MHz

Anstiegszeit 1,1 ns

Leitungslänge 120 cm

Benutzerinformation  085

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe III – 10:1 HS

Das besonders reichhaltige Zubehör des 

Sets Isoprobe III – 10:1 HS beinhaltet u. a. 

zwei Klauengreifer, um Abgriffe beispiels-

weise an Stromschienen vorzunehmen. Das 

Set ist ausgelegt für Starkstromtechniker, 

die Messungen direkt am Netz ausführen.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9557-28 SET Isoprobe III – 10:1 HS
Max. 1000 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)   28

Benutzerinformation  085

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

68.9533-12028 Isoprobe III – 10:1 HS Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf, siehe Seite 18

68.9805-28 ZGA-S Aufsteckbare Hakenklemme, siehe Seite 26

68.9485-28 AC200 Aufsteckbarer Sicherheits-Klauengreifer, siehe Seite 26

66.9474-21 AB200 Abgreifklemme, siehe Seite 28

68.9518-05021 GB284 Referenzleitung, siehe Seite 30

68.9517-02521 GM284 Referenzleitung, siehe Seite 29

68.9513 SCC Farbmarkierungen, siehe Seite 30
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Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9549-25028 Isoprobe III – 10:1 – 2,5 PVC
   2 5 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 18 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF…30 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0…250 MHz

Anstiegszeit 1,3 ns

Leitungslänge 250 cm

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. 

Hochflexible, PVC-isolierte koaxiale An-

schlussleitung mit BNC-Stecker mit inte-

grierter Kompensationseinheit. Ø 2  mm-

Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss 

im Griffteil des Tastkopfes. Mit langer An-

schlussleitung, speziell geeignet, um grö-

ßere Distanzen zwischen Messgerät und 

Messobjekt zu überbrücken.

Benutzerinformation  088

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9554-28 SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5
Max. 1000 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)   28

Tastkopfset, bestehend aus Sicherheits-

Hochfrequenz-Taskopf Isoprobe III – 

10:1 – 2,5 und Zubehör. Der Tastkopf mit 

langer Anschlussleitung ist speziell geeig-

net, um größere Distanzen zwischen Mess-

gerät und Messobjekt zu überbrücken.

Benutzerinformation  088

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

68.9549-25028 Isoprobe III – 10:1 – 2,5 Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf, siehe Seite 20

68.9805-28 ZGA-S Aufsteckbare Hakenklemme, siehe Seite 26

68.9517-02521 GM284 Referenzleitung, siehe Seite 29

68.9513 SCC Farbmarkierungen, siehe Seite 30
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Isoprobe III – HP

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9455-12028 Isoprobe III – HP PVC
  1 2 0  28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)
Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) 
(Max. 3540 V) 

Teilungsverhältnis (± 3 %, f = 10 kHz) 100:1 (f > 1,1 kHz)

Dämpfung (f = 50 Hz bezogen auf 10 kHz) > 40dB

Eingangskapazität < 8 pF

Scope-Kapazität 12 pF…25 pF

Eingangswiderstand ∞

Frequenzbereich 1,1 kHz…35 MHz (3 dB)

Anstiegszeit < 10ns

Leitungslänge 120 cm

Sicherheits-Oszilloskop-Tastkopf mit in-

tegriertem Hochpassfilter. Hochflexible, 

PVC-isolierte koaxiale Anschlussleitung mit 

BNC-Stecker. Ø 2 mm-Sicherheitsbuchse 

für Referenzanschluss im Griffteil des Tast-

kopfes.

Benutzerinformation  100

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe III – HP

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9456-28 SET Isoprobe III – HP
Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)
(max. 3540 V)

PVC
  28

Das SET Isoprobe III – HP beinhaltet das nö-

tige Zubehör, um den Ansprüchen des pro-

fessionell ausgestatteten Messtech nikers zu 

genügen.

Benutzerinformation  100

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

68.9455-12028 Isoprobe III – HP Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf, siehe Seite 22

68.9805-28 ZGA-S Aufsteckbare Hakenklemme, siehe Seite 26

68.9517-02521 GM284 Referenzleitung, siehe Seite 29

68.9513 SCC Farbmarkierungen, siehe Seite 30
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Aufsteckbarer Referenzkontakt.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9369-* HC400
600 V, CAT II 
(300 V, CAT III)   23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9443-21 GS400 AC 30 V/DC 60 V   21

Aufsteckbare Hakenklemme.

Zubehör für Isoprobe IV

Aufsteckbarer Referenzkontakt GS400

Aufsteckbare Hakenklemme HC400

ZUBEHÖR ISOPROBE

Unisolierter BNC-Adapter.

Bestell-Nr. Typ

68.9376 BA400

Aufsteckbarer BNC-Adapter BA400
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Hoch flexible Referenzleitungen mit Silikon-

Isolierung. Eine Seite Gabelstecker für den 

Anschluss am seitlichen Schirmkontakt des 

Tastkopfes, andere Seite Krokodilklemme 

mit allseitiger Isolierung und gezahntem 

Maul mit Feindrahtfläche.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Leitungsquerschnitt Länge [cm] Farbe

68.9444-01521 GM400
600 V, CAT II 
(300 V, CAT III)

0,50 mm² SIL
  0 1 5  21

Referenzleitung GM400

Farbmarkierungen SCC

Bestell-Nr. Typ

68.9513 SCC

Set Farbmarkierungen für Anschlussleitung 

Isoprobe (5 x 2 Stück).
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Zubehör für Isoprobe II und Isoprobe III

Aufsteckbare Hakenklemme.

Aufsteckbare Hakenklemme HC200

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9480-* HC200 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)   21  22  23  28

Aufsteckbarer Sicherheits-Klauengreifer. 

Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktie-

rung ist das Klauenpaar außen isoliert.

Aufsteckbarer Sicherheits-Klauengreifer AC200

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9485-* AC200 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)   21  22  23  28

Aufsteckbare Hakenklemme ZGA-S

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9805-* ZGA-S
1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)
(max. 3540 V, CAT I)   23  28

Aufsteckbare Hakenklemme.
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Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze.

Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze PB200

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9481-* PB200 1000 V, CAT II   21  22  23  28

Aufsteckbare Ø 2 mm-Prüfspitze PT200

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9483-21 PT200 1000 V, CAT II   21

Aufsteckbare Ø 2 mm-Prüfspitze.

Aufsteckbarer Referenzkontakt.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9443-21 GS400 AC 30 V/DC 60 V   21

Aufsteckbarer Referenzkontakt GS400
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Abgreifklemme AB200

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

66.9474-* AB200 1000 V, CAT IV/20 A Ni    21  22  23

Abgreifklemme mit Klauenpaar aus Stahl zum 

Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Si-

cherheit bei der Kontaktierung ist das Klauen-

paar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im 

Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder 

Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Aufsteckbare Isolierhülse.

Aufsteckbare Isolierhülse SK-IP

Bestell-Nr. Typ *Farben

68.9514-21 SK-IP 21
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Hochflexible Referenzleitungen mit PVC- 

oder Silikon-Isolierung. Eine Seite 90° ab-

gewinkelter Ø 2 mm-Stecker mit starrer Iso-

lierhülse, andere Seite Krokodilklemme mit 

allseitiger Isolierung und gezahntem Maul 

mit Feindrahtfläche.

Referenzleitung GM284

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Leitungsquerschnitt Länge [cm] Farbe

68.9517-02521 GM284
1000 V, CAT III
(600 V, CAT IV)/10 A

0,50 mm² SIL
   0 2 5 21

Ø 2 mm-Referenzleitung mit Hakenklemme.

Ø 2 mm-Referenzleitung mit Hakenklemme GH284

Bestell-Nr. Typ Bemessungs spannung Leitungsquerschnitt Länge [cm] Farbe

68.9519-01521 GH284
1000 V, CAT III
(600 V, CAT IV)

0,50 mm² SIL
   0 1 5  21
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Hochflexible Referenzleitungen mit Silikon-

isolierung. Eine Seite Ø 2 mm-Sicherheits-

stecker, andere Seite Ø 4 mm-Sicherheits-

stecker. Leitungslänge: 50 cm

Referenzleitung GB284

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Leitungs-
querschnitt Länge [cm] Farbe

68.9518-05021 GB284
1000 V, CAT III
(600 V, CAT IV)/10 A

0,75 mm² SIL
   0 5 0 21

Farbmarkierungen SCC

Bestell-Nr. Typ

68.9513 SCC

Set Farbmarkierungen für Anschlussleitung 

Isoprobe (5 x 2 Stück).
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BNC-Sicherheits-Messleitungen

Messleitungen XLS...-58

Technische Daten

XLSS-58 XLSK-58

Bemessungsspannung 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) 600 V, CAT II (300 V, CAT III)

Wellenwiderstand 50 Ω 50 Ω

Kapazität

  60 pF (L =   50 cm)
113 pF (L = 100 cm)
166 pF (L = 150 cm)
219 pF (L = 200 cm)

  60 pF (L =   50 cm)
113 pF (L = 100 cm)
166 pF (L = 150 cm)
219 pF (L = 200 cm)

Induktivität

170 nH (L =   50 cm)
340 nH (L = 100 cm)
510 nH (L = 150 cm)
680 nH (L = 200 cm)

170 nH (L =   50 cm)
340 nH (L = 100 cm)
510 nH (L = 150 cm)
680 nH (L = 200 cm)

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

Kabeldämpfung (frequenzabhängig)

RG174 
RG58
SILI-SC 0,5/1,0

Koaxialleitung/Isolation RG58/PVC RG58/PVC

Koaxialleitung/Temperaturbereich –10°C…+70°C –10°C … +70°C

Bestell-Nr. Typ Längen L [cm] *Farben

67.9770- * XLSS-58 Au  Ni  
PVC

     014 0 5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0 21  22  23

67.9773- * XLSK-58 Au  Ni  
PVC

     013 0 5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0 21

Berührungsgeschützte koaxiale Messlei-

tungen. Ausführungen beidseitig mit BNC- 

Steckern oder eine Seite BNC- Stecker, 

andere Seite BNC-Buchse. Abschirmung 

der BNC-Steckverbinder vernickelt, Kon-

taktstifte und -buchsen des Innenleiters aus 

vergoldetem Messing.

BNC-SICHERHEITS-MESSLEITUNGEN

Benutzerinformation  013, 014

www.staubli.com/electrical
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Messleitung XLSS/SIL

Technische Daten

Bemessungsspannung 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Wellenwiderstand ~ 45 Ω

Kapazität

  85 pF (L =   50 cm)
162 pF (L = 100 cm)
240 pF (L = 150 cm)
317 pF (L = 200 cm)

Induktivität

160 nH (L =   50 cm)
320 nH (L = 100 cm)
480 nH (L = 150 cm)
640 nH (L = 200 cm)

Kabeldämpfung (frequenzabhängig)

RG174 
RG58
SILI-SC 0,5/1,0

Koaxialleitung/Isolation SILI-SC 0,5/1,0 / Silicon

Koaxialleitung/Temperaturbereich –50°C…+150°C

Bestell-Nr. Typ Längen L [cm] *Farben

67.9756- * XLSS/SIL Au  Ni  
SIL

   1 0 0  2 0 0 21  28

Berührungsgeschützte, Silikon-isolierte 

koaxiale Messleitungen, beidseitig mit 

BNC-Steckern, z. B. zum Verbinden von 

Messgeräten. Abschirmung der BNC-

Steckverbinder vernickelt, Kontaktstifte des 

Innenleiters aus vergoldetem Messing.

Hinweis:

Bei der Herstellung von BNC-Leitungen für den Einsatz im Hoch-

frequenzbereich müssen für eine ungestörte Signalübertra-

gung Steckverbinder und Koax-Kabel sorgfältig aufeinander 

ab gestimmt sein. Wir beraten Sie gerne! Hochflexible, Silikon-  

Benutzerinformation  014

www.staubli.com/electrical

und PVC-isolierte Koaxialleitungen in verschiedenen Farben 

 sowie ein breites Sortiment weiterer Litzenleitungen finden Sie  

in unserem Hauptkatalog für Kabel- und Litzenleitungen. Fordern 

Sie ihn am besten gleich an!
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 Berührungsgeschützte BNC-Steckverbinder 
und BNC-Einbaubuchsen

Stecker und Buchse XB...-58

Technische Daten

XBS-58 XBK-58

Bemessungsspannung/-strom 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)/1 A 600 V, CAT II (300 V, CAT III)/1 A

Frequenzbereich 0…3000 MHz 0…3000 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 2000 MHz: < 1,2 f = 2000 MHz: < 1,2

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 2000 MHz: < 0,2 dB f = 2000 MHz: < 0,4 dB

Anschließbare Koaxialleitung: Typ/Außendurchmesser RG58/~ Ø 5 mm RG58/~ Ø 5 mm

Temperaturbereich +5°C…+40°C +5°C…+40°C

Bestell-Nr. Typ Montagehinweis *Farben

67.9760-* XBS-58 MAH529 Au  Ni 21  22  23

67.9762-* XBK-58 MAH540 Au  Ni 21

Berührungsgeschützte BNC-Stecker und 

BNC-Buchsen zur Herstellung berüh-

rungsgeschützter BNC-Leitungen (RG58). 

Abschirmung vernickelt, Kontaktstifte und 

-buchsen des Innenleiters aus vergoldetem 

Messing.

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH529, MAH540

www.staubli.com/electrical

BNC-STECKVERBINDER UND BNC-EINBAUBUCHSEN
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BNC-Einbaubuchse XBB-C58

Bestell-Nr. Typ Anschluss Schirm *Farben

67.9766-* XBB-C58 RG58 Au  Ni  21

Berührungsgeschützte BNC-Einbaubuch-

sen zur Aufnahme von BNC-Steckern. Die 

Buchsen werden in Bohrungen von Platten 

oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. 

eingebaut. Abschirmung vernickelt, Kon-

taktbuchse des Innenleiters aus vergolde-

tem Messing. Anschluss für RG58-Kabel.

Technische Daten

Bemessungsspannung/-strom 600 V, CAT II (300 V, CAT III)/1 A

Frequenzbereich 0…3000 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 2000 MHz: < 1,2 

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 2000 MHz: < 0,4 dB

Anschluss Innenleiter Kontaktbuchse (Messing, vergoldet), crimp- oder lötbar

Anschluss Schirm Crimpanschluss (Messing, vernickelt) für RG58

Temperaturbereich +5°C…+40°C

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH542

www.staubli.com/electrical
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BNC-Einbaubuchse XBB-L

Technische Daten

Bemessungsspannung/-strom
1000 V, CAT II ¹⁾ (600 V, CAT III) ¹⁾/1A
  600 V, CAT II ²⁾ (300 V, CAT III) ²⁾/1A

Frequenzbereich 0…1500 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 500 MHz: < 1,2 

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 500 MHz: < 0,2 dB

Anschluss Innenleiter Anlöt-Rundstift (Messing, vergoldet)

Anschluss Schirm Lötfahne (Messing, versilbert)

Temperaturbereich +5°C…+40°C

Berührungsgeschützte BNC-Einbaubuch-

sen zur Aufnahme von BNC-Steckern. Die 

Buchsen werden in Bohrungen von Plat-

ten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall 

etc. eingebaut. Abschirmung vernickelt, 

 Kontaktbuchse des Innenleiters aus vergol-

detem Messing. Lötanschluss.

1)  Einbau in Bohrungen von Kunststoffgehäusen  
(doppelte Isolierung) oder Metallgehäusen³⁾  
(Basisisolierung, mit Schutzleiter)

2)  Einbau in Bohrungen von Metallgehäusen³⁾ 
(doppelte Isolierung, ohne Schutzleiter)

3)  Plattenstärke max. 3 mm

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abschirmung *Farben

67.9764-* XBB-L kurz Au  Ni  Ag  21  22  23  28

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH530

www.staubli.com/electrical
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Technische Daten

Bemessungsspannung/-strom
1000 V, CAT II ¹⁾ (600 V, CAT III)¹⁾/1A
  600 V, CAT II ²⁾ (300 V, CAT III)²⁾/1A

Frequenzbereich 0…2000 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte (kurze Anschlussdrähte)!

f = 500 MHz: < 1,2

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte (kurze Anschlussdrähte)!

f = 500 MHz: < 0,2 dB

Anschluss Innenleiter Silberdraht, Teflon-isoliert

Anschluss Schirm Kupferdraht, versilbert

Temperaturbereich +5°C…+40°C

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abschirmung *Farben

67.9765-* XBB-P kurz Au  Ni  Ag  21  22  23  28

Berührungsgeschützte BNC-Einbaubuch-

sen zur Aufnahme von BNC-Steckern. Die 

Buchsen werden in Bohrungen von Platten 

oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. 

eingebaut. Abschirmung vernickelt, Kon-

taktbuchse des Innenleiters aus vergolde-

tem Messing. Löt-Anschlussdrähte.

1)  Einbau in Bohrungen von Kunststoffgehäusen  
(doppelte Isolierung) oder Metallgehäusen ³⁾  
(Basisisolierung, mit Schutzleiter)

2)  Einbau in Bohrungen von Metallgehäusen ³⁾  
(doppelte Isolierung, ohne Schutzleiter)

3)  Plattenstärke max. 3 mm

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH532 

www.staubli.com/electrical

BNC-Einbaubuchse XBB-P
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BNC-Winkelbuchse XBWB-P

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

67.9569-* XBWB-P Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) Au  Ni 21  22  

Berührungsgeschützte BNC-Winkelbuchse 

für die Leiterplattenmontage, berührungs-

geschützt gemäß EN IEC 61010-1:2010/

A1:2019. Die Buchse wird direkt auf Plati-

nen gelötet. Die 90°-Abwinklung sorgt für 

minimale Kraftübertragung durch die einge-

steckte Messleitung auf die Platine.

Die Buchse besitzt eine Abflachung, die 

beim Anschluss eines BNC-Kabels für aus-

reichenden Verdrehschutz sorgt.

Der Buchsenschirm besteht aus zwei ge-

geneinander isolierten Halbschalen, die 

durch das Einstecken eines BNC-Steckers 

überbrückt werden (Schalterfunktion). Die 

4 Montagestifte sind mit einer zusätzlichen 

Abschirmung verbunden.

Die Kontaktbuchse des BNC-Innenleiters ist 

aus vergoldetem Messing.

Einsatz z. B. für hochohmige isolierte Oszil-

loskop-Eingänge.

Die berührungsgeschützte BNC-Buchse 

ist zu herkömmlichen BNC-Verbindern 

steckkompatibel. Allerdings gilt bei solchen 

Kombinationen für das Gesamtsystem der 

Berührungsschutz von 1000 V nicht mehr.

1 Außenleiter, Halbschale 1

2 Innenleiter

3 Außenleiter, Halbschale 2

4, 5, 6, 7 Zusätzliche Abschirmung

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH563

www.staubli.com/electrical



38 Messzubehör für HF-Technik Hauptkatalog

BNC/Ø 4 mm-Adapter und -Adapterleitungen
BNC-ADAPTER UND -ADAPTERLEITUNGEN

 Messzubehör Hauptkatalog 117

Adapter X.../4

Zweipolige, berührungsgeschützte Adapter 

für den Übergang vom Ø 4 mm-System auf 

BNC. Ausführungen mit BNC-Stecker oder 

-Buchse sowie starre Ø  4  mm-Buchsen 

oder Ø 4 mm-Lamellensteckern mit starrer 

Isolierhülse. Kontaktstifte und -buchsen des 

Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus 

vergoldetem Messing.

Bestell-Nr. Typ Bemessungs-
spannung

BNC-
Steckverbinder

Ø 4 mm-
Steckverbinder

Standard-
farben

 67.9536-21  XM-BB/4
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

BNC-Stecker Ø 4 mm-Buchsen Au  Ni    21

 67.9538-21  XF-BB/4
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

BNC-Buchse Ø 4 mm-Buchsen Au  Ni    21

 67.9537-21  XF-SS/4
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

BNC-Buchse Ø 4 mm-Stecker Au  Ni    21

XM-BB/4

XF-BB/4

XF-SS/4

110 Messzubehör Hauptkatalog

Adapterleitungen XLAM-SAK-4N...

Hochfl exible, durchgehend abgeschirmte 

Adapterleitungen. Eine Seite berührungs-

geschützter BNC-Stecker, andere Seite 

axiale Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer 

Isolierhülse.

Bestell-Nr. Typ Bemessungs-
spannung Leitung Längen L [cm]

 66.1051-  XLAM-SAK-4N-RG58
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

PVC
 
RG58 Au  Ni    1 0 0  1 6 0

 66.1052-  XLAM-SAK-4N-SILI-SC05
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

SIL
 
SILI-SC 0,5/1,0 Au  Ni    1 0 0  1 6 0

Optionale Längen auf Anfrage

Weitere Informationen, Seite 6

Benutzerinformation 014

www.staubli.com/electrical
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Technische Daten

XLAM-SAK-4N-RG58 XLAM-SAK-4N-SILI-SC05

Bemessungsspannung 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Kapazität (f = 100 kHz)
100 pF (L = 100 cm)
160 pF (L = 160 cm)

150 pF (L = 100 cm)
240 pF (L = 160 cm)

Induktivität (f = 100 kHz)
  750 nH (L = 100 cm)
1000 nH (L = 160 cm)

  750 nH (L = 100 cm)
1000 nH (L = 160 cm)

Koaxialleitung (Typ)/Isolation RG58/PVC SILI-SC 0,5/1,0/Silicon

Temperaturbereich –10°C…+70°C –50°C…+150°C

110 Messzubehör Hauptkatalog

Adapterleitungen XLAM-SAK-4N...

Hochfl exible, durchgehend abgeschirmte 

Adapterleitungen. Eine Seite berührungs-

geschützter BNC-Stecker, andere Seite 

axiale Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer 

Isolierhülse.

Bestell-Nr. Typ Bemessungs-
spannung Leitung Längen L [cm]

 66.1051-  XLAM-SAK-4N-RG58
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

PVC
 
RG58 Au  Ni    1 0 0  1 6 0

 66.1052-  XLAM-SAK-4N-SILI-SC05
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

SIL
 
SILI-SC 0,5/1,0 Au  Ni    1 0 0  1 6 0

Optionale Längen auf Anfrage

Weitere Informationen, Seite 6

Benutzerinformation 014

www.staubli.com/electrical
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Benutzerinformation 014

www.staubli.com/electrical

Adapterleitungen XLAM-SLK-4N...

Hochfl exible, durchgehend abgeschirmte 

Adapterleitungen. Eine Seite berührungs-

geschützter BNC-Stecker, andere Seite 

stapelbare Ø  4  mm-Lamellenstecker mit 

starrer Isolierhülse.

Bestell-Nr. Typ Bemessungs-
spannung Leitung Längen L [cm]

 66.1030-  XLAM-SLK-4N-RG58
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

PVC
 
RG58 Au  Ni    1 0 0  1 6 0

 66.1031-  XLAM-SLK-4N-SILI-SC05
1000 V, CAT II
600 V, CAT III

SIL
 
SILI-SC 0,5/1,0 Au  Ni     1 0 0  1 6 0

Optionale Längen auf Anfrage

Weitere Informationen, Seite 6

Technische Daten

XLAM-SLK-4N-RG58 XLAM-SLK-4N-SILI-SC05

Bemessungsspannung 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Kapazität (f = 100 kHz)
100 pF (L = 100 cm)
160 pF (L = 160 cm)

150 pF (L = 100 cm)
240 pF (L = 160 cm)

Induktivität (f = 100 kHz)
  750 nH (L = 100 cm)
1000 nH (L = 160 cm)

  750 nH (L = 100 cm)
1000 nH (L = 160 cm)

Koaxialleitung (Typ)/Isolation RG58/PVC SILI-SC 0,5/1,0/Silicon

Temperaturbereich –10°C…+70°C –50°C…+150°C
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Berührungsgeschützte Adapter und Wandler

BNC-Gehäuse XBKS

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

67.9428 XBKS Max. 300 V, CAT II¹⁾ 21

Berührungsgeschütztes leeres BNC-Ge-

häuse für individuelle Anwendungen. Der 

Anschluss der Bauteile im Gehäuse erfolgt 

durch Löten. Durch die BNC-Steckverbinder 

lassen sich diese Gehäuse problemlos zwi-

schenschalten, z. B. durch direktes Stecken 

auf eine Oszilloskop-Eingangsbuchse oder 

als Zwischenstücke von BNC-Leitungen. 

Die Kontaktstifte und -buchsen des Innen-

leiters der BNC-Steckverbinder sind aus 

vergoldetem Messing.

1) Je nach eingesetztem Bauteil.

BNC-ADAPTER UND -WANDLER
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BNC Zubehör

BNC-Verbindungskupplung XF-F

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung/-strom Frequenzbereich VSWR Farbe

67.9547-28 XF-F 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)/1 A DC…500 MHz < 1,3 Au  Ni   28

Verbindungskupplung für das Zusammen-

stecken von BNC-Leitungen. Es sind jeweils 

die Innenleiter und die Abschirmungen mit-

einander verbunden. Kontaktbuchsen des 

Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus 

vergoldetem Messing.

Benutzerinformation  014

www.staubli.com/electrical

BNC-ZUBEHÖR

BNC-Signalverteiler XM-FF

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung/-strom Frequenzbereich VSWR Farbe

67.9783-21 XM-FF 600 V, CAT II (300 V, CAT III)/1 A – – Au  Ni   21

BNC-Sicherheits-Signalverteiler (Abzweig). 

Es sind alle Innenleiter und alle Abschirmun-

gen miteinander verbunden. Kontaktstifte 

und -buchsen des Innenleiters der BNC-

Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

Benutzerinformation  013

www.staubli.com/electrical
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Spannung Schirm/Erde Spannung Innenleiter/Schirm Bemessungsspannung

Durch die kapazitive Kopplung der Abschir-

mung an die „Außenwelt“ (z. B. berühren-

de Person) ist die Bemessungsspannung 

Schirm/Erde von Tastköpfen frequenz-

abhängig. Die Bemessungsspannung 

sinkt mit steigender Frequenz und nähert 

sich einem Grenzwert (linke Kurve). Die 

 Bemessungsspannung Innenleiter/Schirm 

nimmt – bedingt durch die kapazitiven 

 Eigenschaften des Tastkopfes und durch 

die bauteilbedingte Begrenzung des Stro-

mes – mit steigender Frequenz exponentiell 

ab (mittlere Kurve). Insgesamt resultiert für 

die  Bemessungsspannung der rechts abge-

bildete Kurvenverlauf. Die Kurven sind hier 

exemplarisch für den Tastkopf Isoprobe II - 

10:1 ECO dargestellt.

Die Diagramme zu den individuellen Bemes-

sungsspannungen finden Sie im vorderen 

Katalogteil beim jeweiligen Isoprobe.

Bemessungsspannung

Prinzip eines passiven, hochohmigen Tastkopfes

Im dargestellten Schaltbild handelt es sich 

um einen Tastkopf mit einem Teilungsver-

hältnis von 10:1. Dadurch ist es möglich,  

Signale bis zu 800 Vss darzustellen. Durch 

den kapazitiven Anteil der Scope-Eingangs-

impedanz und durch die Kapazität der 

verwendeten Koaxialleitung entsteht der 

Nachteil einer Frequenzabhängigkeit, die  

kompensiert werden muss (Cv und Ckomp). Die 

Eingangsimpedanz des Tastkopfes beträgt  

somit 10 MΩ || Cin. Cin bewegt sich bei der-

artigen Tastköpfen typischerweise in der  

Größenordnung von 10 – 15  pF (inklusive 

Streukapazitäten).

Prinzip-Schaltbild eines passiven 10:1-Tastkopfes

Technische Informationen
APPENDIX
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Als Ergänzung zu unseren Isoprobe-Tast-

köpfen und dem aufsteckbaren Zubehör 

steht zur Abrundung unseres Sicherheits-

Hochfrequenz-Programms ein hochwerti-

ges, berührungsgeschütztes BNC-Steck-

verbindersystem zur Verfügung, das für 

Spannungen bis 1000 V, CAT II gegen Erde 

bemessen ist und ebenfalls den Vorschriften 

der IEC/EN 61010-031:2015 entspricht. 

Messleitungen mit berührungsgeschützten 

BNC-Steckern lassen sich an Geräte mit 

isolierten und herkömmlichen BNC-Buch-

sen anschließen. 

Dieses geprüfte BNC-Stecksystem erlaubt 

die hohe Zahl von ca. 5000 Steckzy klen. 

Die abgeschirmten BNC-Sicherheits-

Messleitungen sind hochflexibel und mit  

PVC- und Silikon-Isolierung in verschiede-

nen Farben erhältlich. 

BNC Zubehör
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Anfrageformular/Checkliste

Für ihre individuellen Anfragen

Dieser Katalog stellt nur einen Teil unserer 

Kompetenzen dar.

Wir bieten auch auf Ihre Oszilloskope op-

timal angepasste Varianten berührungs-

geschützter, passiver Tastköpfe mit Ihrem 

Namen.

Bei jährlichen Bedarfen von einigen hundert 

Stück sprechen Sie uns gerne an für Ihr indi-

viduelles Angebot.

Sie erleichtern sich und uns die Arbeit, wenn 

Sie die wesentlichen Rahmendaten in die-

sem Anfrageformular zusammenstellen.

Das interaktive Formular finden sie hier:

Stäubli Electrical Connectors AG  Stockbrunnenrain 8 4123 Allschwil/Switzerland
Tel. +41 61 306 55 55 Fax +41 61 306 55 56 ec.ch@staubli.com www.staubli.com/electrical

HF Anfrageformular/Checkliste Kontaktperson

Kunde
Sachbearb. Datum

Abteilung Anfrage-Nr.

Straße Tel. Zchn.-Nr.

PLZ/Ort Fax Bericht-Nr.

Land E-Mail Sonstiges

2. Elektrische Daten
Max Spannung U/V Typischer Frequenzbereich f/MHz Messkategorie (CAT)

Messkategorie *Umgebungsbedingungen nach IEC 61010-031
Höhe bis 2.000 m
Temperaturbereich 5 °C ... 40 °C
Max. rel. Luftfeuchte 80 % bis 31 °C
 linear abnehmend bis 50 % bei 40 °C
Verschmutzungsgrad Stäubli-Standard: 2
Es tritt üblicherweise nur nicht leitfähige Verschmutzung auf. 
Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch 
Betauung gerechnet werden.

CAT II CAT III CAT IV

1. Allgemeines/Einsatzbeschreibung

Stückzahl Angebotstermin

Kunden-Zielpreis pro Stück Liefertermin

3. Umgebungsbedingungen
Grundsätzlich werden alle Produkte nach den Anforderungen der IEC 61010-031 ausgelegt (*siehe oben).

4. Oszilloskop
Max. Spannung U/V Eingangswiderstand R/MΩ Eingangskapzität C/pF

Toleranz +/- % Toleranz +/- %

6. Zusätzliche Anforderungen/Bemerkungen

5. Tastkopf
Bandbreite f/MHz Trimmbereich C/pF von         bis Mikrofonie mV

Genauigkeit U/V max. +/-         %

Fo
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Print Send
Mehr erfahren

https://www.staubli.com/global/en/electrical-connectors/downloads/online-forms.html
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Index

Typ Seite

AB200 13, 19, 28

AC200 13, 19, 26

BA400 9, 24

GB284 13, 19, 30

GM284 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29

GM400 9, 25

GS400 9, 11, 17, 24, 27

HC200 11, 13, 15, 26

HC400 9, 24

Isoprobe II – 10:1 – 2,5 14, 15

Isoprobe II – 10:1 ECO 10, 11

Isoprobe II – 10:1 HS 12, 13

Isoprobe III – 10:1 – 2,5 20, 21

Isoprobe III – 10:1 ECO 16, 17

Isoprobe III – 10:1 HS 18, 19

Isoprobe III – HP 22, 23

Isoprobe IV - 10:1 8

Isoprobe IV – 10:1 9

SCC 9, 17, 19, 21, 23, 25, 30

SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5 15

SET Isoprobe II – 10:1 ECO 11

SET Isoprobe II – 10:1 HS 13

SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5 21

SET Isoprobe III – 10:1 ECO 17

Typ Seite

SET Isoprobe III – 10:1 HS 19

SET Isoprobe III – HP 23

SET Isoprobe IV – 10:1 9

SK-IP 28

XBB-C58 34

XBB-L 35

XBB-P 36

XBK-58 33

XBKS 41

XBS-58 33

XBWB-P 37

XF-BB/4 38

XF-F 42

XF-SS/4 38

XLAM-414/SC 39

XLAM-414/SC/SIL 39

XLAM-SLK-4N-RG58 40

XLAM-SLK-4N-SILI-SC05 40

XLSK-58 31

XLSS-58 31

XLSS/SIL 32

XM-BB/4 38

XM-FF 42

ZGA-S 17, 19, 21, 23, 26

Nach Typen sortiert
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Bestell-Nr. Seite

66.1030-* 40

66.1031-* 40

66.9474-* 13, 19, 28

67.9428 41

67.9536-21 38

67.9537-21 38

67.9538-21 38

67.9547-28 42

67.9569-* 37

67.9756-* 32

67.9760-* 33

67.9762-* 33

67.9764-* 35

67.9765-* 36

67.9766-* 34

67.9770-* 31

67.9773-* 31

67.9783-21 42

67.9842-* 39

67.9867-* 39

68.1010-120* 12, 13

68.1011-120* 10, 11

68.1013-25022 14, 15

68.9366-12028 8

Bestell-Nr. Seite

68.9366-12028 9

68.9369-* 9, 24

68.9376 9, 24

68.9410-* 13

68.9411-* 11

68.9413-22 15

68.9433-28 9

68.9443-21 9, 11, 17, 24, 27

68.9444-01521 9, 25

68.9455-12028 22, 23

68.9456-28 23

68.9480-* 11, 13, 15, 26

68.9485-* 13, 19, 26

68.9501-12028 16, 17

68.9513 9, 17, 19, 21, 23, 25, 30

68.9514-* 28

68.9517-02521 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29

68.9518-05021 13, 19, 30

68.9533-12028 18, 19

68.9549-25028 20, 21

68.9554-28 21

68.9557-28 19

68.9558-28 17

68.9805-* 17, 19, 21, 23, 26

Nach Bestell-Nr. sortiert
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